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DESCRICAO: PROPRIEDADES FiSICAS DOS MATERIAIS

Painéis rigidos de alta densidade e espes-
sura uniforme, constituidos por fibras de |3 . , EN 12667
de rocha hidréfugas orientadas e aglutina- RESISTENCIA TERM |CA, Ro EN 12939
das com resina sintética termo endureci-

da, sem revestimento, com 2 camadas de

diferente dureza e alta densidade, sendo ESPESSURA (mm) 60 70 80 90 100 110 120
que a camada superior é mais dura e Rp (m2.K/W) 1.55 1.80 2.10 2.35 2.60 2.85 3.15
resistente as pegadas. ESPESSURA (mm) 130 140
APLICAGOES: Rp (m2.K/W) 3.40 3.65

Solugdes de isolamento térmico e acustico
em painéis especialmente concebidos
para funcionarem como suporte de imper-

meabilizagdo de coberturas com inclina- . EN 12667
¢Bes muito reduzidas, tipo deck ou laje de CONDUTIBILIDADE TERMICA, Ao EN 12939
betdo. Valor declarado: Ao = 0.038 W/m.K
VANTAGENS:
+ Facilidade e rapidez de instalacéo; . EN 135011
« Elevadas performances de isolamento; REA(;AO AO FOGO 150 1182
+ Excelente comportamento mecanico:

- Elevada resisténcia a compressao; Incombustivel - EUROCLASSE A1

- Muito bom comportamento a tragdo;

- Elevada resisténcia a rotura; ~ ,
* Seguranca em caso de incéndio; ABSORCAO DE AGUA NP EN 1609
* Muito bom desempenho face a agua;
* Produto inerte e que respeita o meio
ambiente (livre de CFC e HCFC).

WS < 1.00 kg/m?

APRESENTAGAO: FATOR DE DIFUSAO AO VAPOR DE AGUA EN 12086
Painéis. Opgdes: -
ESPESSURA (mm) DIMENSGES (mm) p=1
[NP EN 823] [NP EN 822]

60a 140 1200%1000 COEFICIENTE DE ABSORCAO ACUSTICA, as EN 1SO 354
Tolerancias:
ESPESSURA (CLASSE T5): -1 % OU-1 mm ? A +3 mm
COMPRIMENTO: +2 % S
LARGURA: +1.5% 100 125 160 200 250 315 400 500 630
2 E vélida a maior tolerancia numérica é (HZ)
EMBALAGEM: 2 E @& 017 030 029 027 047 067 08 091 089
Painéis sobre paletes embaladas em & R “_TZ) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

w

plastico retractil. Geometria (AxBxH):

ag 1.25 1.18 1.05 1.18 1.02 1.06 0.98 0.96 0.79

"

A

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']

W: www.termolan.pt | E: termolan@termolan.pt | T: (+351) 252 820 080 *

GESTAO GESTAO :IQNET

DE QUALIDADE AMBIENTAL * RECOGNIZED
CERTIRCATION

1509001 15014001

ECO PLATFORM
EN 15804 VERIFIED

ER-030412021 GA2021/0134

*Chamada para rede fixa nacional




PROPRIEDADES FiSICAS DOS MATERIAIS

COEFICIENTE DE ABSORCAQ ACUSTICA, as EN 1SO 354
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COEFICIENTE DE ABSORCAO EQUIVALENTE, aw EN 1SO 11654

Olw = 0.75 (MH) CLASSE C

OUTRAS CARACTERISTICAS
ESQUADRIA [NP EN 824] Desvio comprimento / largura < 5mm/m
PLANICIDADE / NIVELAMENTO [NP EN 825] Flecha <6 mm

23 °C/90% HR: as variacdes relativas

ESTABILIDADE DIMENSIONAL, Ae [NP EN 1604] (largura e comprimento) ndo excedem 0.0%

RESISTENCIA A TRACAO PERPENDICULAR AS FACES [NP EN 1607] > 10 kPa

TENSAO DE COMPRESSAO, a1 [NP EN 826] > 60 kPa

DEFORMAGAO SOB CARGA PONTUAL [EN 12430] >450 N

DETALHES DE APLICACAO
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