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ISOLAMENTOS TERMO-ACUSTICOS, S.A.

DESCRICAO: eessuns niome «  PROPRIEDADES FISICAS DOS MATERIAIS

alta densidade, constituidos por fibras de

|& de rocha hidrofugas orientadas e agluti- ~ DENSIDADE NOMINAL

nadas com resina sintética termo-endure-

cida, sem revestimento. _ 3
APLICACOES:
Painéis especialmente concebidos para

serem utilizados em aplicagdes pelo

interior dos edificios como isolamento  RES|STENCIA TER[\/”CA’ Ro Es ggg;
térmico, acustico e de ruidos de impacto

em pavimentos.

. . . o ESPESSURA (mm) 60 70 80 90 100 110 120
Produto concebido ainda para aplicacdo ;
sob laje de piso (fixado mecanicamente) Rp (m2.K/W) 1.70 2.00 2.25 2.55 2.85 3.10 3.40
para protecdo contra incéndios. ESPESSURA (mm) 130 140 150 160 170 180 190
VANTAGENS: Rp (m2.K/W) 3.70 4.00 4.25 4.55 4.85 5.10 5.40
» Facilidade e rapidez de instalacédo; ESPESSURA (mm) 200 210 220 230 240
+ Facil adapatacdo aos elementos R, (m2.K/W) 570 6.00 6.25 6.55 6.85
estruturais;
» Excelente isolamento acustico e de
ruidos de impacto; . EN 12667
= Bom isolamento térm]co; CON DUTlBl I_l DADE TERM'CA, AD EN 12939
* Muito boa prestacdo mecanica;
* Seguranga em caso de incéndio; Valor declarado: Ao = 0.035 W/m.K
* Muito bom desempenho face a agua;
* Produto inerte e que respeita 0 meio
ambiente (livre de CFC e HCFC). ~

EN 13501-1
APRESENTACAO: REACAO AO FOGO 1SO 1182
Painéis embalados em pacotes. Op¢des:
ESPESSURA (mm) DIMENSOES (mm) Incombustivel- EUROCLASSE Al
[NP EN 823] [NP EN 822]
60 a 240 1200x600 - /

Tolerancias: ABSORQAO DE AGUA NP EN 1603

ESPESSURA (CLASSE T5): -1 % até 1 mm ? a +3mm
COMPRIMENTO: 42 %

LARGURA: +1.5% Ws < 1.00 kg/m?

EMBALAGEM;
Pacotes ou modulos embalados em FATOR DE DIFUSAO AO VAPOR DE AGUA EN 12086

plastico retractil. Geometria (AxBxH):
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PROPRIEDADES FISICAS DOS MATERIAIS

COEFICIENTE DE ABSORCAO ACUSTICA, as EN ISO 354
(I-IIEz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630

ag 0.17 0.32 0.39 0.50 0.59 0.72 0.89 1.04 0.89

800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

ESPESSURA
50 mm

ag 1.14 1.09 1.03 1.07 1.04 0.96 0.96 0.96 0.83

0.60
0.40

0.20
e— 50 MM

0.00

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
F (Hz)

COEFICIENTE DE ABSORCAO EQUIVALENTE, otw EN 1SO 11654

Qv = 0.85 (MH) CLASSE B

OUTRAS CARACTERISTICAS

ESQUADRIA [NP EN 824] Desvio comprimento / largura < 5mm/m

PLANICIDADE / NIVELAMENTO [NP EN 825] Flecha <6 mm

DS70/90 (70°C / 90%HR): as variagdes relativas

ESTABILIDADE DIMENSIONAL, Ae [NP EN 1604] (comprimento e largura) ndo excedem os 0,0%

TRAGAO PERPENDICULAR AS FACES [NP EN 1607]  >7,5KPa

TENSAO DE COMPRESSAO, 01 [NP EN 826] >30kPa

CARGA PONTUAL [EN 12430] > 450 N (Espessura > 100mm)

ISOLAMENTO ACUSTICO DE RUIDOS DE IMPACTO

= Realizar um corte elastico entre o revestimento do solo e a estrutura, de forma a evitar a propagac¢do
dos ruidos de choque e impedir a recegdo por via aérea em recintos diferentes do da emissdo;

* A melhor solugdo passa por dispor uma laje flutuante sobre os painéis de |3 de rocha;

- E essencial que seja evitado o contacto entre a laje flutuante e as estruturas de suporte.
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