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ISOLAMENTOS TERMO-ACUSTICOS, S.A.
DESCRICAO:
Painéis semirrigidos (30 kg/m?3) de espes-
sura uniforme, constituidos por fibras de |3
de rocha aglutinadas com resina sintética
termo-endurecida, sem revestimento.

APLICACOES:

AplicacGes multiplas em diversas solugdes
construtivas, como isolamento térmico
e/ou acustico para construcdo residencial
e industrial.

VANTAGENS:

» Facilidade e rapidez de instalagéo;

» Facil adpatacdo aos elementos estrutu-
rais;

» Estabilidade: aplicado em posicdo
vertical ndo dobra nem se desfaz;

= Seguranca em caso de incéndio;

» Bom desempenho face a agua;

» Produto inerte e que respeita o meio
ambiente (livre de CFC e HCFC).

APRESENTACAO:
Painéis embalados em pacotes. Op¢des:

ESPESSURA (mm)  DIMENSOES (mm)

[NP EN 823] [NP EN 822]
402100 1350%x600
Tolerancias:

ESPESSURA (CLASSE T3): -3 % OU -3 mm @ A +10 % OU +10 mm
COMPRIMENTO: +2%

LARGURA: +1.5%

2 £ vélida a maior tolerancia numérica

® £ vélida a menor tolerdncia numérica

EMBALAGEM:
Pacotes embalados em plastico retractil.
Geometria (AxBxH):

PROPRIEDADES FiSICAS DOS MATERIAIS

RESISTENCIA TERMICA, Ro N e
ESPESSURA (mm) 40 50 60 80 100
Rp (M2.K/W) 1.05 1.35 1.60 2.15 2.70
CONDUTIBILIDADE TERMICA, Ao ooy
Valor declarado: Ap =0.037 W/m.K
REACAO AO FOGO o 18
Incombustivel - EUROCLASSE Al
ABSORGAO DE AGUA A CURTO PRAZO NP EN 1609
WS < 1.00 kg/m?
FATOR DE DIFUSAO AO VAPOR DE AGUA EN 12086
n=1
COEFICIENTE DE ABSORGAO ACUSTICA, as EN 150 354
F 100 125 160 200 250 315 400 500 630
< (Hz)
a g ag 0.09 0.17 0.29 0.36 0.61 0.70 0.76 0.96 0.96
E b (I-II:Z) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

ag 0.97 1.03 1.09 1.00 0.97 0.99 0.95 0.92 0.84
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COEFICIENTE DE ABSORCAO EQUIVALENTE, atw EN 1SO 11654
. = 0.85 (MH) CLASSE B

OUTRAS CARACTERISTICAS
ESQUADRIA [NP EN 824] Desvio comprimento / largura < 5mm/m
PLANICIDADE / NIVELAMENTO [NP EN 825] Flecha <6 mm

23 °C / 90% HR: as varia¢Bes relativas (largura e

ESTABILIDADE DIMENSIONAL, Ae [NP EN 1604] comprimento) ndo excedem 0.1%

RESISTIVIDADE AO FLUXO DE AR, AFr [EN 29053] > 5 kPa.s/m?

GESTAO GESTAO
DE QUALIDADE AMBIENTAL
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