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DESCRICAO: PROPRIEDADES FiSICAS DOS MATERIAIS

Coquilhas de espessura uniforme e recor-
tadas em blocos, constituidas por fibras de

I3 de rocha aglutinadas com resina sintéti- DENSIDADE NOMINAL TN 13479

ASTM C302
ca termo endurecida, sem revestimento-
(CQ. 120) ou revestidas com aluminio (CQ 120 kg/m3
120 AL).
~ EN 14706
APLICACOES: K
Aplicacdes multiplas, especialmente no TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICO ﬁgm Ejﬁ
ramo da industria naval e outras aplica-  gT(+) = 680 °C
soes |nd,us’Fr|a|s, como Isolamento térmico NOTA: A temperatura de servigo do revestimento em aluminio ndo deve ultrapassar os 90 °C.
e/ou acustico, a baixas e altas temperatu-
ras, de tubos em redes de vapor, transpor- ,
te de fluidos, sistemas de ventilagdo e CALOR ESPECIFICO
tubos de queda de agua. ¢ = 0.84 ki/kg.°C
VANTAGENS: NPENE3
+ Facilidade e rapidez de instalacdo; DIAMETROS DE FABR|CO’ () EN 13467
* Elevados desempenhos de isolamento;
* Elevado comportamento mecanico; DIAMETRO ESPESSURA (mm)
: iﬁguran@a em caso de '”Ce”‘:"’; t (mm) (in) 25 30 40 50 60 70 8 90 100
= Ndo corrosivo e quimicamente neutro; "
* Muito bom desempenho face a agua; 18 3/ o o o o o o o o o
» Produto inerte e que respeita o meio 22 1/2” O (o) o (o) (o) o o (o] (o)
ambiente (livre de CFC e HCFC). 27 3/8” o o o o o o o o o
APRESENTACAO: .
Sacos de plastico ou caixas de cartdo. 34 1 O O O O O O O O O
e DAENBES “« 1w O 0 0 0 0 0 00O
mm mm
[NP EN 823] [NP EN 822] e [EN 13467] 9 12 O O O O O O O O O
252100 1200x0* 60 > 0 0 0 O 0O 0O 0 0 O
* O s3o apresentados em DIAMETROS DE FABRICO. 76 2%" o o o o o o o o ~
Tolerancias: ”
ESPESSURA E DIAMETRO: CLASSES T8- T9 89 3 o o o o o o o n n
COMPRIMENTO: +5mm 102 3 _yz,, o o o o o o o n n
EMBALAGEM:
Embalagem em plastico retractil ou caixas 114 4 o o o o o o N N AN
de cartdo. Geometria das paletes (AxBxH): 140 5" (o) O 0 0 A" A A A A
T 69 6 x O O A A A A A A
219 8” x AN A A AN N AN AN A
LEGENDA:

o - Fabrico em coquilhas

N\ - Fabrico em meias-canas

)L % - N3o se fabrica
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PROPRIEDADES FiSICAS DOS MATERIAIS

CONDUTIBILIDADE TERMICA, A

EN ISO 8497
ASTM C335

200 250 300 350 400

TEMPERATURA
MEDIA (°C) 10 50 100 150
A (W/m.K) 0.038 0.039 0.044 0.051

0.059 0.069 0.082 0.093 0.109

A (kcal/h.m.K)  0.033 0.034 0.038 0.044

0.051 0.059 0.071 0.080 0.094

X EN 13501-1
REACAO AO FOGO ASTM E84
Incombustivel
COEFICIENTE DE ABSORCAO ACUSTICA, Ols EN 1SO 354

§ . F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
@A E
% ? ag 0.32 0.59 1.04 1.09 1.04 0.96
os
1.20
1.00 sy
0.80
0.60
0.40
0.20
— 50 mm
0.00
125 250 500 1000 2000 4000
F (Hz)
COEFICIENTE DE ABSORCAO EQUIVALENTE, aw EN 1SO 11654

aw = 0.85 (MH) CLASSE B

OUTRAS CARACTERISTICAS

ESTABILIDADE DIMENSIONAL, Ae [NP EN 1604]

23 °C/90% HR: as varia¢des relativas (largura e
comprimento) ndo excedem 0.0%

ABSORCAO DE AGUA [ASTM C1104 / C1104M]

WS < 1.00 kg/m?

PERMEABILIDADE AO VAPOR DE AGUA [EN ISO 12572]

0.05 g/m?/24h (valor depende do aluminio)

RESISTENCIA A DIFUSAO DO VAPOR DE AGUA [EN 14303]

#=1.00

RESISTIVIDADE AO FLUXO DE AR [EN 29053]

AF > 90 kPa.s/m? (para produto n&o revestido)

DANS LAIR

A+

GESTAO GESTAO {IQNET

DE QUALIDADE AMBIENTAL * RECOGNIZED
CERTIRGATION

1509001 15014001

ER-030412021 GA-2021/0134
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ECO PLATFORM

EN 15804 VERIFIED

*Chamada para rede fixa nacional

TYPE APROVED PRODUCT DNV
MED - B/ MED - D




