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DESCRIGAO:

Painéis de espessura uniforme, constitui-
dos por fibras de |13 de rocha aglutinadas
com resina sintética termo-endurecida,
revestidas por um véu anti-desagregante
em fibra de vidro.

APLICACOES:
Painéis concebidos para:

- Isolamento térmico e corregdo acustica

de locais onde hd producdo de niveis

elevados de ruido sendo, por exceléncia,

produtos adequados para solugdes de

absorc¢do sonora;

- Isolamento térmico, acustico e de prote-

¢do contra incéndios sob laje de piso

(fixado mecanicamente) e/ou sobre tetos

falsos perfurados;

- Isolamento térmico, acustico e de prote-

¢ad ao fogo em fachadas ventiladas.

VANTAGENS:

+ Facilidade e rapidez de instalagéo;

« Excelente isolamento acustico;

* Muito bom rendimento térmico;

* Muito boa prestacdo mecanica;

+ Seguranca em caso de incéndio;

* Muito bom desempenho face a agua;

* Produto inerte e que respeita o meio

ambiente (livre de CFC e HCFC).

APRESENTACAO:

Painéis. Opgdes:
ESPESSURA (mm)

DIMENSOES (mm)

[NP EN 823] [NP EN 822]
30a 100 1200x600
Tolerancias:

ESPESSURA (CLASSE T4): -3 % OU -3 mm ? A +5 % OU +5 mm ®
COMPRIMENTO: #2 %

LARGURA: +1.5%

2 £ vélida a maior tolerancia numérica

o) £ vdlida a menor tolerdncia numérica

EMBALAGEM:
Painéis sobre paletes embaladas em
plastico retractil. Geometria (AxBxH):

PROPRIEDADES FiSICAS DOS MATERIAIS

DENSIDADE NOMINAL

T40VF
T55VF
T70 VF
RESISTENCIA TERMICA, Ro EN 12667
EN 12939
T40 VF
ESPESSURA (mm) 40 50 60 80 100
Rp (m2.K/W) 1.10 1.40 1.70 2.25 2.85
T55VF
ESPESSURA (mm) 40 50 60 80 100
Rp (M2.K/W) 1.15 1.45 1.75 2.35 2.90
T 70 VF
ESPESSURA (mm) 30 40 50 60 80 100
Rp (M2K/W) 0.90 1.20 1.50 1.80 2.40 3.00
. EN 12667
CONDUTIBILIDADE TERMICA, Ab EN 12939
T40VF Valordeclarado: Ao =0.035 W/m.K
T55VF Valordeclarado: Ao =0.034 W/m.K
T70VF Valor declarado: Ao =0.033 W/m.K
= EN 13501-1
REACAO AO FOGO 1SO 1189
Incombustivel - EUROCLASSE Al
ABSORCAO DE AGUA NP EN 1609
WS < 1.00 kg/m?
FATOR DE DIFUSAO AO VAPOR DE AGUA EN 12086

n=1
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PROPRIEDADES FiSICAS DOS MATERIAIS

COEFICIENTE DE ABSORCAO ACUSTICA, as EN 1SO 354
F 100 125 160 200 250 315 400 500 630
< (H2)
a E as 0.02 0.24 0.52 0.42 0.75 0.72 0.89 1.06 0.93
(7]
E 8 (|'||:Z) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

ag 1.08 1.08 1.10 1.13 1.02 1.04 0.99 0.95 0.81 }
1
Wi +
T55 VF ;
\ ¥
(:Z) 100 125 160 200 250 315 400 500 630
=
2 E ag 0.10 0.14 0.24 0.55 0.62 0.73 0.96 1.08 1.08
[%]
w
> b (:Z) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
w

ag 1.18 1.15 1.20 1.18 1.12 1.00 111 0.96 0.82

800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

F 100 125 160 200 250 315 400 500 630
< (Hz)
a E aS 0.05 0.12 0.28 0.56 0.67 0.84 0.98 1.01 1.07
[72]
is
w

(Hz)
ag 1.13 1.09 1.09 1.15 1.03 1.06 1.02 1.05 0.99

Qs

1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 125016002000 2500315040005000
F (Hz)

</

=T 40 VF-50.mm T 55 VF-50mm . e====T70VF-50.mm

COEFICIENTE DE ABSORCAO EQUIVALENTE, otw EN SO 11654

T40 VF 0w =0.95 (MH) CLASSE A

T55VF Olw = 0.90 (MH) CLASSE A

T70VF Ow=1.00 CLASSE A

OUTRAS CARACTERISTICAS

ESQUADRIA [NP EN 824] Desvio comprimento / largura < 5mm/m

23 °C/90% HR: as variacGes relativas de largura e

ESTABILIDADE DIMENSIONAL, Ae [NP EN 1604] comprimento nao excedem 0.0%
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GESTAO GESTAO
DE QUALIDADE AMBIENTAL K - [ ] (IzegMneQ
‘50001 ‘sots001 I .q\% EN 15804 VERIFIED

ER-0304/2021 GA20210134

W: www.termolan.pt | E: termolan@termolan.pt | T: (+351) 252 820 080 *

*Chamada para rede fixa nacional




